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[bookmark: _Hlk161990988]2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02  „Skatinti darnų judumą“ aprašo
1 priedas


STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠYMO KORTELĖS

I SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „PARENGTOS DVIRAČIŲ TRANSPORTO PLĖTROS STRATEGINĖS GAIRĖS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Parengtos Dviračių transporto plėtros strateginės gairės

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-06-01-02-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Dviračių transporto plėtros strateginės gairės (toliau – Gairės) – Memorandumo dėl dviračių transporto skatinimo ir plėtros veiksmų (toliau – Memorandumas) priedas. 

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Įvedamasis

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma vieną kartą užregistravus pasirašytą Memorandumą, kurio priedas  yra parengtos Gairės.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Duomenų šaltinis – duomenys iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemos (DBSIS). 

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio reikšmė fiksuojama vieną kartą užregistravus pasirašytą Memorandumą, kurio priedas  yra parengtos Gairės. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklio pasiekimo momentas – pasirašyto Memorandumo, kurio priedas yra Gairės, užregistravimo data Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo sistemoje (DBSIS).

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. 

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupė,  tel. +370 612 30078.

	16.
	Kita svarbi informacija
	-




II SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „VIEŠOJO TRANSPORTO PARKO, PRITAIKYTO INDIVIDUALIŲ POREIKIŲ ASMENIMS, DALIS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Viešojo transporto parko, pritaikyto individualių poreikių asmenims, dalis 

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-06-01-02-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Viešasis transportas – keleivių, bagažo ir (arba) krovinių vežimo nustatytais maršrutais nustatytu laiku paslauga, teikiama visiems, kurie kreipiasi (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas). 
Viešojo transporto parku laikoma viešojo transporto priemonių visuma. 
Individualių poreikių asmenys – tai fiziniai asmenys, kuriems dėl bet kokios fizinės negalios (jutiminės arba judėjimo, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriems dėl jų būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems asmenims, reikia pritaikyti prie jų individualių poreikių. 
Pritaikymo reikalavimai viešojo transporto priemonėms, vežančioms keleivius automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais, nustatyti Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr.  3-439 „Dėl Viešo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
Geležinkelių transporto priemonių pritaikymo reikalavimai ir sąvokos  įtvirtinti 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninės sąveikos specifikacijų su pakeitimais, padarytais 2022 m. gegužės 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/721.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma apskaičiuojant viešojo transporto parke esančių transporto priemonių, pritaikytų individualių poreikių turintiems asmenims, dalį visame viešojo transporto parke.  

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – Susisiekimo ministerijos ekspertiniai skaičiavimai. 
Antriniai duomenys – savivaldybių, Lietuvos transporto saugos administracijos, AB  „Smiltynė perkėla“ ir  AB  „LTG Link“ pateikti duomenys apie transporto priemones. 

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio reikšmė fiksuojama kas dvejus metus. Vadovaujamasi tokiu pačiu periodiškumu, kaip buvo nustatyta Valstybinio audito 2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. VAE-9 ataskaitoje prie 8 rekomendacijos. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektas, kai rodiklio reikšmė  pasiekia nustatytą reikšmę – 55 proc.   

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. 

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupė,  tel. +370 612 30078.

	16.
	Kita svarbi informacija
	-



III SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „DVIRAČIAMS SKIRTA INFRASTRUKTŪRA, KURIAI SUTEIKTA PARAMA“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	km

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis 

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-06-01-02-02

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCO58

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Įgyvendinant finansuojamus projektus naujai įrengtos arba rekonstruotos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgis.
Dviračiams skirta infrastruktūra apima dviračių takus, atskirtus nuo transporto priemonių eismui skirtų kelių ar kitų to paties kelio dalių inžinerinėmis priemonėmis (kelkraščiais, užtvaromis).
Dviračių tinklo infrastruktūra – tai dviračių takai (kurie pagal funkcionalumą skirstomi į: atskiruosius dviračių takus, dviračių eismo juostas ir pėsčiųjų ir dviračių takus) ir inžineriniai įrenginiai dviračiams statyti, saugoti, jų eismui organizuoti (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“ (toliau – Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12).
Dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėta tam skirtais kelio ženklais. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio inžinerinėmis priemonėmis (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Dviračių juosta – dviračių eismui skirta važiuojamosios kelio dalies juosta, atskirta horizontaliojo ženklinimo linija ir pažymėta dviračio simboliu (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Pėsčiųjų ir dviračių takas – mišriam pėsčiųjų ir dviračių eismui naudojamas takas arba šaligatvis, pažymėtas kelio ženklu Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12). 
Įrengimas – naujos dviračiams skirtos infrastruktūros statyba.
Rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.) (šaltinis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas.

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant projektų įgyvendinimo metu įrengtos ir rekonstruotos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgį kilometrais. 
Dviračių infrastruktūros, turinčios atskiras vienos krypties juostas (pvz., abiejose kelio pusėse), ilgis matuojamas kaip vienos krypties eismo juostos ilgis (nesumuojant abiejų eismo juosto ilgių).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą, statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai bei kiti statinio būklės pokytį parodantys dokumentai (kadastrinių matavimų bylos, topografinės nuotraukos ir pan.).
Antrinis duomenų šaltinis – veiklos ataskaitos; galutinė veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Kitas (projekto įgyvendinimo metu; projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje).
Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, o nesudėtingiesiems statiniams – statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas (AB „Via Lietuva“).

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 IP produkto bendrasis rodiklis P.B.2.0058 (RCO58). 
Pažymėtina, kad rodiklio taip pat siekiama įgyvendinant regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ gairėse nurodytą veiklą „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra miestuose“. Reikšmė nurodyta minėtos regioninės priemonės finansavimo gairėse. 



IV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „DVIRAČIAMS SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS METINIS NAUDOTOJŲ SKAIČIUS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	[bookmark: _Hlk161144835]Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Naudotojai per metus    

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-06-01-02-02

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Dviračiams skirtos infrastruktūros, kuri, įgyvendinant finansuojamus projektus, naujai įrengta arba rekonstruota, naudotojų skaičius per metus.
Dviračių tinklo infrastruktūra – tai dviračių takai (kurie pagal funkcionalumą skirstomi į: atskiruosius dviračių takus, dviračių eismo juostas ir pėsčiųjų ir dviračių takus) ir inžineriniai įrenginiai dviračiams statyti, saugoti, jų eismui organizuoti (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12).
Dviračiams skirta infrastruktūra šalia valstybinės reikšmės kelių apima dviračių takus, dviračių juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus.
Dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėta tam skirtais kelio ženklais. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio inžinerinėmis priemonėmis (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Dviračių juosta – dviračių eismui skirta važiuojamosios kelio dalies juosta, atskirta horizontaliojo ženklinimo linija ir pažymėta dviračio simboliu (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Pėsčiųjų ir dviračių takas – mišriam pėsčiųjų ir dviračių eismui naudojamas takas arba šaligatvis, pažymėtas kelio ženklu Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12).
Naudotojas – asmuo (dviračio vairuotojas), dalyvaujantis dviračių eisme.
Naudotojų skaičius – per metus dviračių eisme dalyvavusių asmenų skaičius.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas.

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama vadovaujantis JASPERS (2021 m.) parengta metodika, kuri skelbiama internete: methodl_support_indicators_post_2020_en. pdf (europa. eu).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas įgyvendinus projektus.
Duomenys imami iš tyrimų (vertinimų), kurie atliekami pasiekus produkto rodiklio (kodas P.B.2.0058) reikšmes teritorijose, kuriose buvo vykdomos projektų veiklos. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Po projekto finansavimo pabaigos.
Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus metams po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas pateikia atliktu tyrimu (vertinimu) nustatytą pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 



	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija.
Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – projekto vykdytojas (AB „Via Lietuva“).  

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 IP rezultato specialusis rodiklis R.S.2.3025.
Siektina rodiklio reikšmė nurodyta 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos apraše (prie pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02). 



[bookmark: _Hlk161260928]
V SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ĮRENGTA AR REKONSTRUOTA DVIRAČIAMS SKIRTA INFRASTRUKTŪRA“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Įrengta ar rekonstruota dviračiams skirta infrastruktūra

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	km

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-06-01-02-03

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Įgyvendinant projektus naujai įrengtos ar rekonstruotos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgis.
Dviračiams skirta infrastruktūra apima dviračių takus, atskirtus nuo transporto priemonių eismui skirtų kelių ar kitų to paties kelio dalių inžinerinėmis priemonėmis (kelkraščiais, užtvaromis).
Dviračių tinklo infrastruktūra – tai dviračių takai (kurie pagal funkcionalumą skirstomi į: atskiruosius dviračių takus, dviračių eismo juostas ir pėsčiųjų ir dviračių takus) ir inžineriniai įrenginiai dviračiams statyti, saugoti, jų eismui organizuoti (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12).
Dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėta tam skirtais kelio ženklais. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio inžinerinėmis priemonėmis (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Dviračių juosta – dviračių eismui skirta važiuojamosios kelio dalies juosta, atskirta horizontaliojo ženklinimo linija ir pažymėta dviračio simboliu (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Pėsčiųjų ir dviračių takas – mišriam pėsčiųjų ir dviračių eismui naudojamas takas arba šaligatvis, pažymėtas kelio ženklu Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ (šaltinis: Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12). 
Įrengimas – naujos dviračiams skirtos infrastruktūros statyba. 
Rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.) (šaltinis: Statybos įstatymas).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas.

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant projektų įgyvendinimo metu įrengtos ar rekonstruotos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgį kilometrais. Dviračių infrastruktūros, turinčios atskiras vienos krypties juostas (pvz., abiejose kelio pusėse), ilgis matuojamas kaip vienos krypties eismo juostos ilgis (nesumuojant abiejų eismo juosto ilgių).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą, statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai bei kiti statinio būklės pokytį parodantys dokumentai (kadastrinių matavimų bylos, topografinės nuotraukos ir pan.).

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, o nesudėtingiesiems statiniams – statybos darbų priėmimo–perdavimo aktai. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą atsakingas projekto vykdytojas (AB „Via Lietuva“).

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyrius, tel. +370 660 31991.

	16.
	Kita svarbi informacija
	- 



VI SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „NAUJAI NUTIESTŲ AR ATNAUJINTŲ DVIRAČIŲ ARBA BENDRŲ DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ILGIS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Naujai nutiestų ar atnaujintų dviračių arba bendrų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	km

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-06-01-02-04

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Įgyvendinant projektus naujai įrengtų ar atnaujintų (rekonstruotų, suremontuotų) dviračių trasų ilgis.
Dviračių transporto infrastruktūra – dviračių trasų, dviračių eismo organizavimo priemonių, dviračių stovėjimo ir saugojimo aikštelių, reikiamų statinių ir įrenginių visuma.
(šaltinis: Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 „Dėl Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės). 
Dviračių trasa ‒ judėjimo kryptį rodanti dviračių eismui skirta žemės arba statinio paviršiaus juosta, kuri apima dviračių takus, dviračių gatves, pėsčiųjų ir dviračių takus, dviračių juostas ir kelio (gatvės) dalis, kuriomis dviračių eismas vyksta bendrame sraute (šaltinis: Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės).
Dviračių takas – dviračių, motorinių dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėti tam skirtais kelio ženklais. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio inžinerinėmis priemonėmis (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Pėsčiųjų ir dviračių takas – mišriojo eismo takas, kuriame pėsčiųjų ir dviračių eismo zonos neatskirtos (šaltinis: Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės). 
Dviračių gatvė –  kelias, kurio pradžia pažymėta kelio ženklu „Dviračių gatvė“, o pabaiga – „Dviračių gatvės pabaiga“ (šaltinis: Kelių eismo taisyklės).
Dviračių juosta – dviračių, motorinių dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių eismui skirta važiuojamosios kelio dalies juosta, atskirta horizontaliojo ženklinimo linija ir pažymėta dviračio simboliu (šaltinis: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas).
Įrengimas – naujos dviračiams skirtos infrastruktūros statyba. 
Statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.) (šaltinis: Statybos įstatymas).
Statinio remontas – statinio kapitalinis ar paprastasis remontas (šaltinis: Statybos įstatymas).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas.

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant projektų įgyvendinimo metu įrengtos ar atnaujintos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgį kilometrais. Dviračių infrastruktūros, turinčios atskiras vienos krypties juostas (pvz., abiejose kelio pusėse), ilgis matuojamas kaip vienos krypties eismo juostos ilgis (nesumuojant abiejų eismo juosto ilgių).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Duomenų šaltinis – atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas arba perėmimo pažyma, kuriuose būtų nurodyta informacija apie projekto įgyvendinimo metu įrengtos ar atnaujintos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgį kilometrais ir patvirtinta, kad objekte darbai užbaigti ir juo saugiai gali naudotis eismo dalyviai, arba statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą.


	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai pateikiamas atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas arba perėmimo pažyma, kuriuose būtų nurodyta informacija apie projekto įgyvendinimo metu įrengtos ar atnaujintos dviračiams skirtos infrastruktūros ilgį kilometrais ir patvirtinta, kad objekte darbai užbaigti ir juo saugiai gali naudotis eismo dalyviai, arba statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą.
Rodiklio pasiekimo momentas nepanaikina prievolės statybas užbaigti vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą atsakingas projekto vykdytojas.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyrius, tel. +370 660 31991.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Rodiklio kodas (P.S.1.1223).



_________________________

