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2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo 
2 priedas

STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠYMO KORTELĖS

I SKYRIUS

STEBĖSENOS RODIKLIO „TEN-T KELIŲ TINKLO DALIS, ATITINKANTI ES REIKALAVIMUS TEN-T TINKLO KELIAMS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	[bookmark: _Hlk164253626]
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	TEN-T kelių tinklo dalis, atitinkanti ES reikalavimus TEN-T tinklo keliams

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-01-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Intervencijų metų rekonstruotas arba modernizuotas TEN-T pagrindinio kelių tinklo ilgis, išreikštas procentais nuo bendro TEN-T pagrindinio tinklo kelių ilgio Lietuvoje. 
TEN-T – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklas, kurį sudaro visa apimantis tinklas (užtikrinantis veiksmingas jungtis su visais ES regionais) ir pagrindinis tinklas (strategiškai svarbiausios visa apimančio tinklo dalys). Visa apimančio tinklo projektai turėtų būti baigti iki 2050 m. pabaigos, o pagrindinio tinklo dalį sudarantys projektai iki 2030 m. pabaigos turėtų atitikti TEN-T reikalavimus (šaltinis: 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1679 dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Sąjungos gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2021/1153 ir (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013).
Pokytis apima 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamus projektus.  Intervencijos apima tokius konstrukcinius darbus kaip perstatymą, dangos pakeitimą, pertvarkymą ir pan. 
Įprastai keliai yra dvikrypčiai (bent po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi). Turėtų būti matuojamas dvikrypčio kelio ilgis (eismo juostų kilometražas neskaičiuojamas). 
Rodiklis neįtraukia eismo valdymo sistemų intervencijų (kurios yra įskaičiuojamos į RCO108 TEN-T). Priežiūra ir taisymas (pvz., kelio dangos dalies atnaujinimas (lopymas), kelio ženklai) nėra įskaičiuojami.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas


	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 
(P / B) × 100 proc., kur:
 P (pokyčio kintamasis) – nutiestų ar rekonstruotų (modernizuotų, atnaujintų) TEN-T pagrindinio tinklo valstybinės reikšmės kelių ilgis, km;
B (bazinis fiksuotasis) – bendras TEN-T pagrindinio tinklo valstybinės reikšmės kelių ilgis (AB „Via Lietuva“ žinioje), km.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – įgyvendintų projektų veiklos ataskaitos. 

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklio pasiekimo reikšmė nustatoma įgyvendinus projektus (projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje), kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“. 


	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupė, tel. +370 659 15833; Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Rodiklio kodas R.N.2.5400. Nacionalinis rezultato rodiklis, finansuojamas ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai lėšomis. 

Prie rodiklio pasiekimo prisidės šie projektai (preliminarus sąrašas): „Via Baltica“ A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožų nuo 56,83 iki 97,07 km rekonstravimas; kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas; kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas ir kt.



II SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „KRAŠTO KELIŲ DALIS, ATITINKANTI SUMINIO KELIO DANGOS BŪKLĖS INDEKSO (DBI) SIEKTINĄ REIKŠMĘ“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Krašto kelių dalis, atitinkanti suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) siektiną reikšmę  

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-01-02

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Krašto kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė atitinka siektiną reikšmę, procentas nuo visos krašto kelių dalies. 
Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto ir rajoniniai) ir vietinės reikšmės kelius. 
Krašto keliai – tai keliai ir jų tęsiniai – gatvių važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzitinio ir turistinio transporto priemonių eismas (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).
Suminis kelio DBI – tai apibendrinantis būklės indeksas, apibūdinantis kelio dangos būklę, įvertinant saugumo, komforto ir kitus indeksus (šaltinis: Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-81). Atskiri būklės indeksai, kurie sudaro DBI, nusako, kokia kelio dangos techninių parametrų bei dangoje esančių pažaidų ir paviršiaus defektų (išilginio kelio dangos nelygumo, vidutinio provėžų gylio, paviršiaus defektų (lopų, išdaužų, bitumo išplaukimo, dangos lukštenimosi, dangos sluoksnio lupimosi) suminio kiekio, plyšių suminio kiekio, vidutinis profilio gylio) įtaka važiavimo saugumui, komfortui ir dangos struktūriniam stiprumui. 
Nagrinėjamas kelio ruožas (penkiabalėje sistemoje) gali būti labai geros būklės (DBI nuo 0 iki 1), geros būklės (DBI nuo 1 iki 2), patenkinamos būklės (nuo 2 iki 3), blogos būklės (DBI nuo 3 iki 4) arba labai blogos būklės (DBI nuo 4 iki 5).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Įvedamasis 

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę 
P /B x 100 proc., kurioje:
P (pokyčio kintamasis) – krašto kelių, kurių suminio kelio dangos būklės indekso (DBI) reikšmė atitinka siektiną reikšmę ilgis, km;
B (bazinis fiksuotasis) – krašto kelių ilgis, km.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – AB „Via Lietuva“ įvykdyto ir apibendrinto kelių dangos būklės tyrimo informacija.
Antrinis duomenų šaltinis – AB „Via Lietuva“ veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas atlikus per metus surinktų kelių dangos būklės kokybinių parametrų matavimų duomenų tyrimus, kasmet iki kovo 31 d. 

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Kitas. Rodiklis laikomas pasiektu, kai AB „Via Lietuva“ stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiuoja pagal atliktą kelių dangos būklės tyrimą. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupė, tel. +370 659 1583; Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Rodiklio kodas R.N.2.5401. Nacionalinis rezultato rodiklis, finansuojamas ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai lėšomis.



III SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „NAUJAI PASTATYTŲ, REKONSTRUOTŲ, ATNAUJINTŲ ARBA MODERNIZUOTŲ KELIŲ NAUDOTOJŲ SKAIČIUS PER METUS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Naujai pastatytų, rekonstruotų, atnaujintų arba modernizuotų kelių naudotojų skaičius per metus

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Keleivių km per metus

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-01-03

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCR55

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Dėl paramą gavusio projekto bendras naujai nutiestais, atnaujintais, rekonstruotais ar modernizuojamais keliais nuvažiuotų keleivių kilometrų skaičius. 
Naujo kelio tiesimas – statybos rūšis, kai pagal nustatytus reikalavimus naujame sklype tiesiamas naujas atitinkamos kategorijos kelias ar jo atkarpa su visais kelio statiniais ir įrenginiais: sankryžomis, tiltais, viadukais, tuneliais, autobusų stotelėmis, poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, techniniais eismo saugos ir eismo reguliavimo įrenginiais, pėsčiųjų ir dviračių takais, apsauginiais želdiniais, oro stebėjimo ir eismo apskaitos, kelių apšvietimo įrengimais ir kt. – arba numatant kai kuriuos šiuos statinius ar įrenginius įrengti perspektyvoje (šaltinis:   kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio rekonstravimas – statybos rūšis, kai esamas kelias pertvarkomas pagal reglamentu nustatytus reikalavimus pertvarkant: visus ar dalį kelio konstrukcinių elementų; kelio kompleksui priklausančius statinius ir įrenginius; daugiau kaip 30 % keičiant kelio trasą, didinant kelio horizontaliųjų kreivių spindulius (plane) ar atliekant jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kai pagal tai kelio kategorijai reglamentu nustatytus reikalavimus: visiškai atstatomi ar sustiprinami kelio konstrukciniai elementai kartu su visais kelio kompleksui priklausančiais statiniais, įrenginiais ar juos įrengiant naujai; iki 30 % keičiama kelio trasa plane, didinant horizontaliųjų kelio kreivių spindulius ar atliekant vietinius jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas 

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Taikoma EK metodologija (rodikliui RCR55).
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources
/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf
Reikšmė apskaičiuojama iš visų įgyvendintų projektų.
Pasiekta reikšmė turi būti įvertinta ex-post po vienų metų pasibaigus projektui. Pradinė rodiklio reikšmė – numatomas keleivių kilometrų skaičius, nuvažiuotas atitinkamu keliu per metus iki intervencijos pradžios, naujuose keliuose jis gali būti lygus nuliui. 

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas po projekto finansavimo pabaigos po vienų metų.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus metams po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas pateikia atliktu tyrimu (vertinimu) nustatytą pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Bendrasis rezultato rodiklis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje Lietuvai. Rodiklio kodas R.B.2.2055.




IV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „DĖL PATOBULINTOS KELIŲ INFRASTRUKTŪROS SUTAUPYTAS LAIKAS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Darbo dienų per metus

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-01-04

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCR56

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Bendras dėl patobulintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas. 
Naujo kelio tiesimas – statybos rūšis, kai pagal nustatytus reikalavimus naujame sklype tiesiamas naujas atitinkamos kategorijos kelias ar jo atkarpa su visais kelio statiniais ir įrenginiais: sankryžomis, tiltais, viadukais, tuneliais, autobusų stotelėmis, poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, techniniais eismo saugos ir eismo reguliavimo įrenginiais, pėsčiųjų ir dviračių takais, apsauginiais želdiniais, oro stebėjimo ir eismo apskaitos, kelių apšvietimo įrengimais ir kt. – arba numatant kai kuriuos šiuos statinius ar įrenginius įrengti perspektyvoje (šaltinis:   kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio rekonstravimas – statybos rūšis, kai esamas kelias pertvarkomas pagal reglamentu nustatytus reikalavimus pertvarkant: visus ar dalį kelio konstrukcinių elementų; kelio kompleksui priklausančius statinius ir įrenginius; daugiau kaip 30 % keičiant kelio trasą, didinant kelio horizontaliųjų kreivių spindulius (plane) ar atliekant jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kai pagal tai kelio kategorijai reglamentu nustatytus reikalavimus: visiškai atstatomi ar sustiprinami kelio konstrukciniai elementai kartu su visais kelio kompleksui priklausančiais statiniais, įrenginiais ar juos įrengiant naujai; iki 30 % keičiama kelio trasa plane, didinant horizontaliųjų kelio kreivių spindulius ar atliekant vietinius jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama taikant EK metodologiją (rodikliui RCR56, perskaičiuojama į darbo dienas per metus):
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources
/policy/evaluations/guidance/2021/transport-indicators/methodl_support_indicators_post_2020_en.pdf
Reikšmė apskaičiuojama iš visų įgyvendintų projektų.
Pasiekta vertė vertinama ex post po vienų metų pasibaigus projektui.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo atlikto tyrimo (vertinimo) ataskaita.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas po projekto finansavimo pabaigos po vienų metų.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus metams po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas pateikia atliktu tyrimu (vertinimu) nustatytą pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Bendrasis rezultato rodiklis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje Lietuvai. Rodiklio kodas R.B.2.2056.



V SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „REKONSTRUOTŲ ARBA MODERNIZUOTŲ KELIŲ ILGIS – TEN-T“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-01-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCO45

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	TEN-T – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklas, kurį sudaro visa apimantis tinklas (užtikrinantis veiksmingas jungtis su visais ES regionais) ir pagrindinis tinklas (strategiškai svarbiausios visa apimančio tinklo dalys). Visa apimančio tinklo projektai turėtų būti baigti iki 2050 m. pabaigos, o pagrindinio tinklo dalį sudarantys projektai iki 2030 m. pabaigos turėtų atitikti TEN-T reikalavimus.
Pokytis apima 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamus projektus.  Intervencijos apima tokius konstrukcinius darbus kaip perstatymą, dangos pakeitimą, pertvarkymą ir pan.
Kelio rekonstravimas – statybos rūšis, kai esamas kelias pertvarkomas pagal reglamentu nustatytus reikalavimus pertvarkant: visus ar dalį kelio konstrukcinių elementų; kelio kompleksui priklausančius statinius ir įrenginius; daugiau kaip 30 % keičiant kelio trasą, didinant kelio horizontaliųjų kreivių spindulius (plane) ar atliekant jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kai pagal tai kelio kategorijai reglamentu nustatytus reikalavimus: visiškai atstatomi ar sustiprinami kelio konstrukciniai elementai kartu su visais kelio kompleksui priklausančiais statiniais, įrenginiais ar juos įrengiant naujai; iki 30 % keičiama kelio trasa plane, didinant horizontaliųjų kelio kreivių spindulius ar atliekant vietinius jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas 

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos reikšmė apskaičiuojama sumuojant kiekvieno projekto metu rekonstruotų arba modernizuotų kelių (TEN-T) ilgį, km.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Bendrasis produkto rodiklis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje Lietuvai. Rodiklio kodas P.B.2.0045. 



VI SKYRIUS
[bookmark: _Hlk164263832]STEBĖSENOS RODIKLIO „REKONSTRUOTŲ ARBA MODERNIZUOTŲ KELIŲ ILGIS – NE TEN-T“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – ne TEN-T

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė  

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-01-02

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCO46

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	TEN-T – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklas, kurį sudaro visa apimantis tinklas (užtikrinantis veiksmingas jungtis su visais ES regionais) ir pagrindinis tinklas (strategiškai svarbiausios visa apimančio tinklo dalys). Ne TET-T keliai – keliai, nepriklausantys TEN-T tinklui.
Kelio rekonstravimas – statybos rūšis, kai esamas kelias pertvarkomas pagal reglamentu nustatytus reikalavimus pertvarkant: visus ar dalį kelio konstrukcinių elementų; kelio kompleksui priklausančius statinius ir įrenginius; daugiau kaip 30 % keičiant kelio trasą, didinant kelio horizontaliųjų kreivių spindulius (plane) ar atliekant jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kai pagal tai kelio kategorijai reglamentu nustatytus reikalavimus: visiškai atstatomi ar sustiprinami kelio konstrukciniai elementai kartu su visais kelio kompleksui priklausančiais statiniais, įrenginiais ar juos įrengiant naujai; iki 30 % keičiama kelio trasa plane, didinant horizontaliųjų kelio kreivių spindulius ar atliekant vietinius jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant kiekvieno projekto metu rekonstruotų arba modernizuotų kelių (ne TEN-T) ilgį, km. 

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiamas kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Kitas (projekto veiklų įgyvendinimo metu; projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje). Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Bendrasis produkto rodiklis 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje Lietuvai. Rodiklio kodas P.B.2.0046.




VII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „IŠASFALTUOTA ŽVYRKELIŲ“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Išasfaltuota žvyrkelių

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-01-10-001-05-03-01-05

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Žvyrkelis – kelias, padengtas žvyro danga. Lietuvoje žvyrkeliai dažniausiai yra kaimuose ir sudaro didelę dalį rajoninių kelių.
Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto ir rajoniniai) ir vietinės reikšmės kelius (Kelių įstatymas).


	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas  

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Skaičiuojamas išasfaltuotų valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga ilgis per ataskaitinį laikotarpį, km.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.
Antrinis duomenų šaltinis – veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis siekiamas kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupė, tel. +370 659 15833

	16.
	Kita svarbi informacija
	–




VIII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „REKONSTRUOTŲ ARBA MODERNIZUOTŲ KELIŲ ILGIS – TEN-T“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Rekonstruotų arba modernizuotų kelių ilgis – TEN-T

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė 

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-01-03

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	–

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	TEN-T – Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklas, kurį sudaro visa apimantis tinklas (užtikrinantis veiksmingas jungtis su visais ES regionais) ir pagrindinis tinklas (strategiškai svarbiausios visa apimančio tinklo dalys). Visa apimančio tinklo projektai turėtų būti baigti iki 2050 m. pabaigos, o pagrindinio tinklo dalį sudarantys projektai iki 2030 m. pabaigos turėtų atitikti TEN-T reikalavimus.
Pokytis apima 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamus projektus.  Intervencijos apima tokius konstrukcinius darbus kaip perstatymą, dangos pakeitimą, pertvarkymą ir pan.
Kelio rekonstravimas – statybos rūšis, kai esamas kelias pertvarkomas pagal reglamentu nustatytus reikalavimus pertvarkant: visus ar dalį kelio konstrukcinių elementų; kelio kompleksui priklausančius statinius ir įrenginius; daugiau kaip 30 % keičiant kelio trasą, didinant kelio horizontaliųjų kreivių spindulius (plane) ar atliekant jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
Kelio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kai pagal tai kelio kategorijai reglamentu nustatytus reikalavimus: visiškai atstatomi ar sustiprinami kelio konstrukciniai elementai kartu su visais kelio kompleksui priklausančiais statiniais, įrenginiais ar juos įrengiant naujai; iki 30 % keičiama kelio trasa plane, didinant horizontaliųjų kelio kreivių spindulius ar atliekant vietinius jo ištiesinimo darbus papildomai skirtame žemės sklype (šaltinis: kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas 

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos reikšmė apskaičiuojama sumuojant kiekvieno projekto metu rekonstruotų arba modernizuotų kelių (TEN-T) ilgį, km.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklio siekiama kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą atsakinga AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 613 10279.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Rodiklio siekiama projektais, įgyvendinamais Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis ar viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.





________________________
