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2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-02 „Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu“ aprašo
4 priedas


STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠYMO KORTELĖS 

I SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „GYVENTOJŲ, GYVENANČIŲ IR VEIKIANČIŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONOSE, DALIS, KURIAI SUMAŽINTAS GELEŽINKELIŲ KELIAMAS TRIUKŠMAS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonose, dalis, kuriai sumažintas geležinkelių keliamas triukšmas

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-02-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Transporto sukeliamas triukšmas – transporto priemonių (kelių, geležinkelių, orlaivių) eismo sukeliamas nuolatinis arba daugelio kartotinių pavienių garso įvykių triukšmas (šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“).
Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas).
Triukšmo prevencijos zona – gyvenamųjų vietovių teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (šaltinis: Triukšmo valdymo įstatymas).
Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti (šaltinis: Triukšmo valdymo įstatymas).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:
(∑ P / ∑ B) * 100%, kur:
P (pokyčio kintamasis) – gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonoje, kuriems sumažinamas geležinkelių keliamas triukšmas, skaičius. Matavimo vienetas – skaičius  (minėtų gyventojų skaičiaus suma visuose projektuose).
B (bazinis fiksuotasis) – gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonoje, skaičius. Matavimo vienetas – skaičius (minėtų gyventojų skaičiaus suma visuose projektuose).

Projekto lygiu rezultatas apskaičiuojamas pagal formulę:
(P / B) * 100%, kur:
P (pokyčio kintamasis) – gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonoje, kuriems sumažinamas geležinkelių keliamas triukšmas, skaičius. Matavimo vienetas – skaičius.
B (bazinis fiksuotasis) – gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonoje, skaičius. Matavimo vienetas – skaičius. 

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo (AB „LTG Infra“) pateiktas geležinkelių transporto keliamo triukšmo matavimų protokolas (kopija); dokumentas, kuriame būtų nurodytas gyventojų, gyvenančių ir veikiančių triukšmo prevencijos zonoje, kuriems sumažinamas geležinkelių keliamas triukšmas, skaičius.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektus.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje vykdant statybos užbaigimo procedūras, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.14 papunkčio nuostatomis, bus atlikti geležinkelių transporto keliamo triukšmo matavimai, kurių metu bus nustatyta, kad geležinkelių transporto keliamas triukšmas neviršija Lietuvos higienos normoje  HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių.  

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP rezultato specialusis rodiklis. Rodiklio kodas R.S.2.3020.


          
II SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „NUMATOMAS IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Tonos CO2 ekvivalentu per metus

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Mažėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-02-02 

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCR29

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Remiantis EK skelbiamu 2021–2027 m. Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų rodiklių aprašymu(RCR29). 
Vertinamas bendras numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis paramą gaunančiuose procesuose (keleivių, bagažo ir krovinių vežimas geležinkelių transportu elektra varomais geležinkelių riedmenimis geležinkelio linijose, kuriose įrengtas kontaktinis geležinkelių tinklas, arba įrengta baterijų įkrovimo infrastuktūra).  
Pradinė reikšmė –  numatomas ŠESD kiekis per metus iki intervencijos (projekto) pradžios, o pasiekta reikšmė apskaičiuojama kaip bendras apskaičiuotas ŠESD kiekis, pagrįstas pasiektu energiniu naudingumu, efektyvumu arba  energijos vartojimo iš tinklų pakeitimu energija, generuojama iš atsinaujinančių energijos išteklių, per metus po intervencijos (projekto) užbaigimo. 
Išmetamų ŠESD kiekis – per tam tikrą laikotarpį į atmosferą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuminė masė (šaltinis: LST EN ISO 14050:2010 Aplinkos apsaugos vadyba. Aiškinamasis žodynas (ISO 14050:2009).
ŠESD – anglies dioksidas (CO₂), metanas (CH₄), azoto oksidas (N₂O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF₆) ir azoto trifluoridas (NF₃) (šaltinis: Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas). 


	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	ŠESD išmetimų skaičiavimai geležinkelių transportui 
Geležinkelių transporto paslaugos ŠESD išmetimai (t CO2e per metus) apskaičiuojami pagal formulę:
ŠESD(TP) = ŠESD(Kel TP) + ŠESD(Krov TP), kur:
ŠESD(Kel TP) – keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugos ŠESD išmetimai, t;
ŠESD(Krov TP) – krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos ŠESD išmetimai, t.

Keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugos ŠESD išmetimai (t CO2e per metus) apskaičiuojami susumuojant ŠESD(Kel TP) kiekį visuose maršrutuose, kuriuose teikiamos keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu  paslaugos naudojant geležinkelio linijas, kuriose įrengtas kontaktinis geležinkelių tinklas, ir įrengta baterijų įkrovimo infrastruktūra, išmetimus, apskaičiuotus pagal formulę (1).
ŠESD(Kel TP) kiekis maršrute apskaičiuojamas pagal formulę (1):
, kur:
– bendras metinis CO2 emisijos kiekis maršrute, (tCO2e);
 – vidutinės keleivinių geležinkelių riedmenų dyzelinio kuro sąnaudos reise, (l);
 – dyzelinio kuro tankio koeficientas, (t/m³);
 – taikomas kuro CO2 emisijos faktorius, (t CO2/TJ);
 – kuro grynojo šiluminė vertė, (GJ/t);
 – bendras keleivinių traukinių reisų skaičius maršrute per parą visomis kryptimis, (vnt.);
 – kalendorinių dienų skaičius per metus, (vnt.).
Skaičiavimų paaiškinimai: metinis CO2 išmetimų kiekis konkrečiame maršrute, kuriame įgyvendinant veiklas daromas poveikis, nustatomas vertinant faktines kuro sąnaudas, kuro fizines savybes bei taikomus taršos faktorius.
Individualaus keleivinio traukinio reiso metu generuojama CO2 emisija apskaičiuojama laikantis šios sekos:  
1) sunaudotas dyzelinio kuro kiekis (tūris) perskaičiuojamas į masės vienetus (tonas), taikant nustatytą dyzelinio kuro tankio koeficientą;
2) gauta dyzelinio kuro masė dauginama iš nustatyto CO2 emisijos faktoriaus bei kuro žemutinės šiluminės vertės koeficiento;
3) bendra paros CO2 emisija nustatoma dauginant vieno reiso metu susidariusį CO2 kiekį iš suplanuotų reisų skaičiaus per parą (įskaitant visas numatytas važiavimo kryptis);
4) galutinis metinis CO2 išmetimų rodiklis gaunamas sugeneruotą paros emisiją padauginus iš kalendorinių dienų skaičiaus per metus.

ŠESD(Krov TP) kiekis maršrutuose apskaičiuojamas pagal formulę (2):
, kur:
– bendras metinis CO2 emisijos kiekis maršrute, (tCO2e);
 – metinės krovininių geležinkelių riedmenų dyzelinio kuro sąnaudos maršrutuose, (l);
 – dyzelinio kuro tankio koeficientas, (t/m³);
 – taikomas kuro CO2 emisijos faktorius, (t CO2/TJ);
 – kuro grynojo šiluminė vertė, (GJ/t);
Skaičiavimų paaiškinimai: metinis CO2 išmetimų kiekis konkrečiuose maršrutuose, kuriose įgyvendinant veiklas daromas poveikis, nustatomas vertinant faktines kuro sąnaudas, kuro fizines savybes bei taikomus taršos faktorius.
Krovininių traukinių metinė generuojama CO2 emisija apskaičiuojama laikantis šios sekos:  
1) sunaudotas dyzelinio kuro kiekis (tūris) perskaičiuojamas į masės vienetus (tonas), taikant nustatytą dyzelinio kuro tankio koeficientą;
2) gauta dyzelinio kuro masė dauginama iš nustatyto CO2 emisijos faktoriaus bei kuro žemutinės šiluminės vertės koeficiento.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – 
1) vidutinė dyzelinių riedmenų kuro sunaudojimo norma (duomenys teikiami pagal geležinkelio įmonių (vežėjų) UAB ,,LTG Link“ ir AB ,,LTG Cargo“ skaičiavimus);
2) keleivinių traukinių reisų skaičius (duomenys pagal geležinkelio įmonės (vežėjo) UAB ,,LTG Link“ traukinių tvarkaraštį (https://ltglink.lt/metiniai-tvarkarasciai), 2026 m. I ketv.);
3) maršruto, kuriame daromas poveikis, ilgis; vidutinis prekinių traukinių maršrute, kuriame daromas poveikis, skaičius; vidutinis vagonų skaičius traukinio sąstate; vidutinis svoris (bruto) (viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB ,,LTG Infra“ duomenys).
Projekto vykdytojo arba jo įgalioto asmens patvirtinta pažyma, kurioje būtų suvestinė pirminių šaltinių informacija:
(1) projekto numeris,
(2) rodiklis, už kurį atsiskaitoma,
(3) rodiklio matavimo laikotarpis 
(4) faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė, 
(5) šaltiniai, pagal kuriuos suskaičiuotas rodiklis,
(6) stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo detalizavimas, siekiant pagrįsti nurodytą rodiklio reikšmę.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Pasiekta rodiklio reikšmė projekto lygiu nustatoma projekto vykdytojui kiekvienais metais po projekto finansavimo pabaigos deklaruojant rodiklio pasiekimą ataskaitose po projekto finansavimo pabaigos.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Po projekto finansavimo pabaigos. 
1 metai ir vėlesni 4 metai po projekto finansavimo pabaigos arba tada, kai atsiranda prielaida jį suskaičiuoti (pavyzdžiui, pradėjus eksploatuoti elektrinius traukinius ir elektrovežius apibrėžtuose maršrutuose).

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP rezultato bendrasis rodiklis. Rodiklio kodas R.B.2.2029. Stebėsenos rodiklis R.B.2.2029 taikomas veikloms „Transeuropinio transporto tinklo ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) modernizavimas“ ir „Infrastruktūros įrengimas baterinių traukinių įkrovimui“




III SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „PERONŲ, PRITAIKYTŲ VIENALYGEI PRIEIGAI, DALIS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, dalis

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-02-03

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Šiuo rodikliu matuojama, kokia dalis peronų yra rekonstruota (modernizuota)  juos pritaikant vienalygei prieigai nuo bendro projektuose numatytų rekonstruoti (modernizuoti) peronų skaičiaus. Peronų rekonstravimo (modernizavimo) metu nominalus peronų aukštis didinamas nuo 200 mm iki 550 mm virš viršutinio bėgių paviršiaus. Šie projektai apima peronus geležinkelio stotyse ir stotelėse, kuriose stoja vietinio susisiekimo traukiniai, kursuojantys maršrutais Vilnius–Kaunas, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Turmantas ir Klaipėda–Pagėgiai.
Peronas – geležinkelio stotyje šalia kelio specialiai įrengta aikštelė, skirta keleiviams laukti atvykstančio traukinio, eiti prie vagono, įlipti į vagoną ir išlipti iš jo (šaltinis: Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249).
Vienalygė prieiga – prieiga nuo perono iki geležinkelių riedmenų durų angos, atitinkanti šiuos reikalavimus:
	
	· tarpas tarp durų slenksčio (arba nuleisto durų angos tiltelio) ir perono krašto yra ne didesnis kaip 75 mm horizontaliai ir 50 mm vertikaliai, o



	
	· riedmenyje tarp durų slenksčio ir angainės nėra vidinių laiptelių (šaltinis: 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų).




	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:
(P / B) * 100%, kur:
P (pokyčio kintamasis) – peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, skaičius projekte.
B (bazinis fiksuotasis) – visų peronų, numatytų pritaikyti vienalygei prieigai,  skaičius projekte. 

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo (AB „LTG Infra“) parengtas dokumentas, kuriame būtų nurodytas peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, skaičius ir dalis iš bendro numatytų pritaikyti vienalygei prieigai peronų skaičiaus.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje vykdant  statybos užbaigimo procedūras bus pateiktas projekto vykdytojo (AB „LTG Infra“) parengtas dokumentas, kuriame bus nurodytas peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, skaičius ir dalis iš bendro numatytų pritaikyti vienalygei prieigai peronų skaičiaus.  

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP rezultato specialusis rodiklis. Rodiklio kodas R.S.2.3022.



IV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „PRIORITETINIAMS KARINIO MOBILUMO POREIKIAMS UŽTIKRINTI REIKALINGOS TEN-T TINKLO GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DALIS, ATITINKANTI KARINIO MOBILUMO REIKALAVIMUS “ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Prioritetiniams karinio mobilumo poreikiams užtikrinti reikalingos TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros dalis, atitinkanti karinio mobilumo reikalavimus

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Procentai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-02-04

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodiklis apima projektus, kurių tikslas – pritaikyti TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūrą karinio mobilumo reikalavimams ir poreikiams bei užtikrinti greitą ir sklandų karinių pajėgų bei jų priemonių (sunkiosios karinės technikos ir mašinų), personalo judėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje taikos, krizės ar konflikto metu.
TEN-T – planuojamas Europos Sąjungos kelių, geležinkelių, oro uostų ir vandens infrastruktūros transeuropinis transporto tinklas. TEN-T tinklas, kurį sudaro visuotinis tinklas, pagrindinis tinklas ir išplėstinis pagrindinis tinklas, bus plėtojamas ar modernizuojamas palaipsniui trimis etapais: pagrindinis tinklas – iki 2030 m., išplėstinis pagrindinis tinklas – iki 2040 m. ir visuotinis tinklas – iki 2050 m. pabaigos (šaltinis: 2024 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1679 dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Sąjungos gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2021/1153 ir (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013).


	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas 


	Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma projekto įgyvendinimo pabaigoje įvertinus įrengtą infrastruktūrą, pritaikytą pagal karinio mobilumo reikalavimus.
Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
X/Y*100%, kur:
X – karinio mobilumo poreikiams užtikrinti reikalingos TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros – įgyvendintų „Rail Baltica“ projektų – ilgis, atitinkantis karinio mobilumo reikalavimus, km;
Y – bendras karinio mobilumo poreikiams užtikrinti reikalingos TEN-T tinklo geležinkelių infrastruktūros – numatytų „Rail Baltica“ projektų – ilgis, atitinkantis karinio mobilumo reikalavimus, km.


	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statinio užbaigimo aktai,  ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų perėmimo pažymos (kopijos). 
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Geležinkelių transporto grupė, tel. + 370 680 40669. 

	16.
	Kita svarbi informacija
	-



V SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „KROVOS APIMČIŲ TECHNINIS PAJĖGUMAS, IŠREIKŠTAS APTARNAUJAMŲ TRAUKINIŲ SKAIČIUMI PER METUS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Krovos apimčių techninis pajėgumas, išreikštas aptarnaujamų traukinių skaičiumi per metus

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai per metus

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Rezultato rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	R-10-001-05-03-02-05

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Krovos apimčių techninis pajėgumas apskaičiuojamas kaip galimas traukinių, kurie bus eksploatuojami – pakrauti, iškrauti ir (arba) perkrauti – karinėje / civilinėje krovimo zonoje Palemone, skaičius per metus. 
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal metinį eksploatuotinų traukinių skaičių, kuris priklauso nuo projekto metu sukurtos infrastruktūros galimybių priimti krovinius, atsižvelgiant į objekto techninius parametrus (traukinio svoris, ilgis, atliekamų krovos darbų pobūdis ir kt.).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
X * 365 dienos, kur:
X – infrastruktūroje, pritaikytoje karinio mobilumo reikalavimams, eksploatuojamų traukinių skaičius per dieną (projekto vykdytojo duomenys), vienetai.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto vykdytojo atlikto vertinimo ataskaita.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą. Po projekto finansavimo pabaigos.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus metams po projekto finansavimo pabaigos projekto vykdytojas pateikia atliktu vertinimu nustatytą pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Geležinkelių transporto grupė, tel. + 370 680 40669. 

	16.
	Kita svarbi informacija
	-



VI SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ĮDIEGTOS SAUGŲ EISMĄ GERINANČIOS IR APLINKOSAUGOS PRIEMONĖS GELEŽINKELIUOSE“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Skaičius

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-01

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	Netaikoma

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Geležinkelių transporto eismo sauga – visuma geležinkelių transporto techninių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad keleiviai, kiti geležinkelių transporto eismo dalyviai ir kiti asmenys, taip pat geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių riedmenys ir vežami kroviniai bei bagažas būtų apsaugoti nuo geležinkelių transporto katastrofų, geležinkelių transporto eismo įvykių, geležinkelių transporto riktų ir jų padarinių (šaltinis: Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas). 
Aplinkos apsauga – aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius (šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama susumavus įgyvendinant projekto veiklas įdiegtas saugų eismą gerinančias ir aplinkos apsaugos priemones.
Šios pažangos priemonės apimtyje siekiama įdiegtų aplinkosaugos priemonių skaičiaus, likusi rodiklio dalis – įdiegtos eismo saugos priemonės – bus siekiama pažangos priemonėje Nr.10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaita.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis siekiamas kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma teikiant projektų veiklos ataskaitas, kartu pateikiant to rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Kitas (projekto įgyvendinimo metu; projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje). Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP produkto specialusis rodiklis. Rodiklio kodas P.S.2.1021.




VII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „RAIL BALTICA“ RUOŽO „LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBĖS SIENA – KAUNAS – VILNIUS“ STATYBŲ TECHNINIS PROJEKTAS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	„Rail Baltica“ ruožo „Lenkijos ir Lietuvos valstybės siena – Kaunas – Vilnius“ statybų techninis projektas

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Komplektas 

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-02

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	„Rail Baltica” – geležinkelių transporto infrastruktūros projektas, kurio tikslas – sujungti Baltijos šalis su Europos geležinkelių tinklu. Tai sudėtinė Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ dalis.
Statybų techninis (-ai) projektas (-ai) skirtas atkarpai tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos ir Kauno miesto mazgo; Kauno miesto mazgui; pagrindiniam ruožui tarp Kauno ir Vilniaus miestų mazgų; regioninio geležinkelio infrastruktūros elementams ruože tarp Kauno ir Vilniaus miestų mazgų; Vilniaus miesto mazgui.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Statybų techninio (-ų) projekto (-ų) sukūrimas.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projekto galutinė veiklos ataskaita.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaita po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Duomenys renkami vieną kartą priėmus statybų techninį (-ius) projektą (-us).

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai parengiamas (-i) statybų techninis (-ai) projektas (-ai).

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101079279 dotacijos susitarime (Work Package name „Pre-construction stage for section “Polish and Lithuanian state border – Kaunas – Vilnius”).



VIII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „NUTIESTA GELEŽINKELIO SANKASA“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Nutiesta geležinkelio sankasa 

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-03

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	„Rail Baltica“ ruožuose „Šėta–Ramygala“ nutiesta 29,2 km,  „Kaunas–Šveicarija“ – 19 km, „Ramygala–Lietuvos ir Latvijos valstybės siena“ – 36,7 km 1435 mm pločio geležinkelio vėžės sankasa – šlaitinis gruntinis įrenginys (tiesinys), ant kurio įrengtas geležinkelio bėgių kelias.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto vykdytojas fiksuoja geležinkelio sankasos nutiesimą „Rail Baltica“ ruožuose „Šėta–Ramygala“, „Kaunas–Šveicarija“, „Ramygala–Lietuvos ir Latvijos valstybės siena“.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projektų galutinės veiklos ataskaitos; statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis skaičiuojamas pabaigus vykdyti projekto veiklas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projektų Nr. 101122614 – 22-EU-TC-RBGP Part VIII C, Nr. 101122611 – 22-EU-TG-RBGP Part VIII G ir Nr. 101175270 — 23-EU-TC-RBGP Part IX C dotacijos susitarimuose (Work Package name „Construction of railway mainline in section „Riga – Latvian and Lithuanian state border – Kaunas“, „Construction of railway mainline in section “Riga – Latvia and Lithuania state border – Kaunas – Lithuania and Poland state border“).



IX SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „KROVINIŲ KROVOS OBJEKTO STATYBOS DARBAI“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Krovinių krovos objekto statybos darbai

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmės

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-04

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Krovinių krovos objekto statybos darbai apima 1500 m kelio rekonstrukciją Kauno Palemono geležinkelių stotyje, įskaitant 25 000 m2 pakrovimo ir sandėliavimo aikšteles, 1 pakrovimo rampą, 3 kelio atšakas.  

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Apskaičiuojant rodiklį vertinami atlikti krovinių krovos objekto statybos darbai: 1500 m kelio rekonstrukcija Kauno Palemono geležinkelių stotyje, įskaitant 25 000 m2 pakrovimo ir sandėliavimo aikšteles, 1 pakrovimo rampą, 3 kelio atšakas.  

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projektų galutinės veiklos ataskaitos, statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis skaičiuojamas pabaigus vykdyti projekto veiklas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101079587 – 21-LT-TM-MCLP dotacijos susitarime (Work Package name „Construction works for cargo handling facility – building of 1 ramp, three siding spurs, storage facility, 1500 m of road reconstructed, surveillance and security measures and acoustic protection for surrounding area”)



X SKYRIUS

STEBĖSENOS RODIKLIO „REKONSTRUOTŲ ARBA MODERNIZUOTŲ GELEŽINKELIŲ ILGIS – TEN-T“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelių ilgis – TEN-T

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	km

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-05

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCO49

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodikliu skaičiuojamas projekto metu rekonstruotų arba modernizuotų geležinkelių (TEN-T) ilgis. 
TEN-T – ES transeuropinio transporto tinklas (šaltinis: https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/abouttent.htm).
Modernizuotų geležinkelio kelių ilgis – geležinkelio kelių, kurie buvo modernizuoti, ilgis. Modernizavimas suprantamas kaip esamos viešosios geležinkelių infrastruktūros rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, kuriuos atlikus pagerinamos viešosios geležinkelių infrastruktūros eksploatacinės charakteristikos, tame tarpe ir įrengiant kontaktinį geležinkelių tinklą. Šis procesas yra svarbus siekiant užtikrinti efektyvesnį geležinkelio infrastruktūros naudojimą ir saugumą. 

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio pasiekta reikšmė apskaičiuojama sumuojant projektų įgyvendinimo metu modernizuotų geležinkelių kelių (TENT-T) ilgį kilometrais. Elektrifikavus geležinkelį ar įrengus kontaktinį tinklą skaičiuojamas atnaujinamos TEN-T tinklo linijos ilgis (km), neišskiriant atskirų geležinkelio stočių kelių, privažiuojamųjų kelių, antrųjų kelių ir kitų geležinkelio elementų ilgio (km). Kitais geležinkelių infrastruktūros plėtros atvejais skaičiuojamas TEN-T tinklo linijų ilgis (km), kurį sudaro visų atskirų geležinkelio liniją sudarančių elementų (stočių kelynų keliai, privažiuojamieji keliai, antrieji keliai, geležinkelio estakados) suma.


	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statinio užbaigimo aktai,  ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų perėmimo pažymos (kopijos). 
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis siekiamas kiekvieno projekto įgyvendinimo metu ir už jį atsiskaitoma, teikiant projektų veiklos ataskaitas, kartu pateikiant to rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Kitas (projekto įgyvendinimo metu; projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje). Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu pasirašius statinio užbaigimo aktą ir (arba) deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų perėmimo pažymą.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP produkto bendrasis rodiklis. Rodiklio kodas P.B.2.0049.




XI SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „RAIL BALTICA“ RUOŽE „KAUNAS–RAMYGALA“ ĮRENGTA VIRŠUTINĖ GELEŽINKELIO KELIO KONSTRUKCIJA“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	„Rail Baltica“ ruože „Kaunas–Ramygala“ įrengta viršutinė geležinkelio kelio konstrukcija 

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Kilometrai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-06

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Ruože „Kaunas–Ramygala“ įrengta 69 km ilgio viršutinė geležinkelio vienkelio konstrukcija. 

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto vykdytojas „Rail Baltica“ ruože „Kaunas–Ramygala“ fiksuoja įrengtą viršutinę geležinkelio vienkelio konstrukciją.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projektų galutinės veiklos ataskaitos;  darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis skaičiuojamas pabaigus vykdyti projekto veiklas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101175278 – 23-EU-TG-RBGP PART IX G dotacijos susitarime (Work Package name „Construction of railway mainline in section “Riga – Latvia and Lithuania state border – Kaunas – Lithuania and Poland state border”). 



XII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ĮDIEGTA IR PRADĖTA EKSPLOATUOTI PIRMOJI MODERNIZUOTOS EISMO VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS VERSIJA“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Įdiegta ir pradėta eksploatuoti pirmoji modernizuotos eismo valdymo ir kontrolės sistemos versija

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-07

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto vykdytojas fiksuoja įdiegtą ir pradėtą eksploatuoti pirmąją modernizuotos eismo valdymo ir kontrolės sistemos versiją.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projektų galutinės veiklos ataskaitos; darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis skaičiuojamas pabaigus vykdyti projekto veiklas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101175501 – 23-EU-TG-DCM IMP 24-27 dotacijos susitarimuose (Work Package name „Traffic Management“). 



XIII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „GELEŽINKELIŲ STOTYSE ESANTYS PERONAI, REKONSTRUOTI JUOS PRITAIKANT VIENALYGEI PRIEIGAI“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Geležinkelių stotyse esantys peronai, rekonstruoti juos pritaikant vienalygei prieigai

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Skaičius

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-08

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodikliu skaičiuojamas projektuose rekonstruotų (modernizuotų) peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, skaičius. Šie projektai apima peronus geležinkelio stotyse ir stotelėse, kuriose stoja vietinio susisiekimo traukiniai, kursuojantys maršrutais Vilnius–Kaunas, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Turmantas ir Klaipėda–Pagėgiai. Rekonstravimo (modernizavimo) metu nominalus peronų aukštis didinamas nuo 200 mm iki 550 mm virš viršutinio bėgių paviršiaus. 
Peronas – geležinkelio stotyje šalia kelio specialiai įrengta aikštelė, skirta keleiviams laukti atvykstančio traukinio, eiti prie vagono, įlipti į vagoną ir išlipti iš jo (šaltinis: Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249).
Vienalygė prieiga – prieiga nuo perono iki geležinkelių riedmenų durų angos, atitinkanti šiuos reikalavimus:
	· 
	· tarpas tarp durų slenksčio (arba nuleisto durų angos tiltelio) ir perono krašto yra ne didesnis kaip 75 mm horizontaliai ir 50 mm vertikaliai, o



	
	· riedmenyje tarp durų slenksčio ir angainės nėra vidinių laiptelių (šaltinis: 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų).





	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje susumavus rekonstruotų geležinkelio stotyse esančių  peronų, pritaikytų vienalygei prieigai, skaičių. 

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statinio užbaigimo aktai,  ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai (kopijos). 
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis siekiamas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje ir už jį atsiskaitoma teikiant projekto veiklos ataskaitas kartu pateikiant to rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP produkto specialusis rodiklis. Rodiklio kodas P.S.2.1022.




XIV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ INFRASTRUKTŪRA (DEGALŲ PAPILDYMO AR ĮKROVIMO PUNKTAI)“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo ar įkrovimo punktai)

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Degalų papildymo ar įkrovimo punktai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-09

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	RCO59

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodikliu skaičiuojamas netaršių geležinkelio transporto priemonių alternatyviųjų degalų papildymo punktų ir (ar) įkrovimo prieigų (naujų), remiamų pagal priemonę taikomomis priemonėmis, skaičius. 
Degalų papildymo punktas – alternatyviųjų degalų tiekimui skirta degalų papildymo infrastruktūra, naudojant stacionarius arba mobilius įrenginius. 
Įkrovimo prieiga – elektros energija varomų transporto priemonių sąsaja, per kurią galima vienu metu įkrauti vieną elektros energija varomą transporto priemonę, arba sąsaja, kurioje vienu metu galima sukeisti vienos elektros energija varomos transporto priemonės akumuliatorių (šaltinis: Alternatyviųjų degalų įstatymas). 


	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas stebėsenos rodiklis


	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	[bookmark: _Hlk123498715]Rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant projektų įgyvendinimo metu įrengtus netaršių geležinkelio transporto priemonių alternatyviųjų degalų papildymo ir (arba) įkrovimo punktus.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – darbų, prekių ar paslaugų priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai arba deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos. 

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis siekiamas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje ir už jį atsiskaitoma teikiant projekto veiklos ataskaitas kartu pateikiant to rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklio pasiekimo momentas – rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas darbų, prekių ar paslaugų priėmimo-perdavimo aktas, statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, kuriais pagrindžiamas įrengtų alternatyviųjų degalų papildymo ir (arba) įkrovimo prieigų skaičius.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.  

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	2021–2027 m. IP bendrasis produkto rodiklis, kodas P.B.2.0059.



XV SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ELEKTRIFIKUOTI GELEŽINKELIO RUOŽAI TARP RADVILIŠKIO IR KLAIPĖDOS“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Elektrifikuoti geležinkelio ruožai tarp Radviliškio ir Klaipėdos

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Skaičius

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-10

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	LT-C[C2]-R[B-1-2-.B-1-2-]-M[32b]

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodikliu skaičiuojamas projekte elektrifikuotų geležinkelio ruožų tarp Radviliškio ir Klaipėdos skaičius. Rodiklis apima  kontaktinio tinklo įrengimą geležinkelio ruože tarp Radviliškio ir Klaipėdos, į kurį įtrauktos šios atkarpos:
· Radviliškis – Kužiai
· Kužiai – Lieplaukė
· Lieplaukė – Kretinga
· Kretinga – Klaipėda (Draugystės stotis).
Taip pat traukos pastočių įrengimą Žasliuose ir Kretingoje.
Geležinkelio ruožas – geležinkelio linijos atkarpa tarp dviejų stambių skirstymo, mazgo ar ruožo stočių arba tarp ruožo stoties ir aklastotės (šaltinis: Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas: terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis).

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma projekto įgyvendinimo pabaigoje įvertinus elektrifikuotų geležinkelio ruožų tarp Radviliškio ir Klaipėdos skaičių.
Rodiklis bus laikomas pasiektu, jeigu bus įrengtas kontaktinis tinklas visose suplanuotose ruožo atkarpose ir traukos pastotės. Konkretūs rodiklio pasiekimo kriterijai:
· kontaktinio tinklo įrengimas šiose geležinkelio atkarpose:
- Radviliškis – Kužiai,
- Kužiai – Lieplaukė,
- Lieplaukė – Kretinga,
- Kretinga – Klaipėda (Draugystės stotis);
· traukos pastočių įrengimas Žasliuose ir Kretingoje.
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama kaip įgyvendintų (elektrifikuotų) geležinkelio atkarpų skaičius, atitinkantis visus pirmiau išvardytus kriterijus.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – pateikta visų statybos dalyvių pasirašyta FIDIC inžinieriaus ataskaita, patvirtinanti visų darbų baigtumą nurodytuose ruožuose ir traukos pastotėse.
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai yra pateikta visų statybos dalyvių pasirašyta FIDIC inžinieriaus ataskaita, patvirtinanti visų darbų baigtumą nurodytuose ruožuose ir traukos pastotėse. 

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	„Naujos kartos Lietuva“ plano produkto rodiklis. Rodiklio kodas P.S.1.1224. 



XVI SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „INFRASTRUKTŪRA, PRITAIKYTA PRIE KARINIO MOBILUMO REIKALAVIMŲ“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Infrastruktūra, pritaikyta prie karinio mobilumo reikalavimų

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Projektai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-11

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodiklis apima visus finansuojamus projektus, kurių tikslas – įrengti naują ir (ar) pritaikyti esamą transporto infrastruktūrą pagal karinio mobilumo reikalavimus ar poreikius. Investicijomis į dvejopo naudojimo transporto infrastruktūrą karinio judumo tinkle siekiama užtikrinti greitą ir sklandų karinių pajėgų bei jų priemonių (sunkiosios karinės technikos, mašinų, personalo) judėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje taikos, krizės ar konflikto metu.
Transporto infrastruktūra – sausumos ir vandens, oro kelių, eismo valdymo sistemų, su jais susijusių statinių, specialiai įrengtų teritorijų, įrenginių ir konstrukcijų visuma, skirta transporto veiklai užtikrinti (šaltinis: Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas)
Kelio statinys – kelio elementas, turintis laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas, ryšių bokštas ir kt.) (šaltinis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymas).
Statybos rūšys nurodomos Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama sumuojant įgyvendintus projektus, kuriais įrengta nauja ir (ar) pritaikyta esama transporto infrastruktūra pagal karinio mobilumo reikalavimus ar poreikius. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma projekto įgyvendinimo pabaigoje įvertinus įrengtą ir (ar) pritaikytą esamą transporto infrastruktūrą pagal karinio mobilumo reikalavimus ir (ar)  poreikius.

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statinio užbaigimo aktai,  ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų perėmimo pažymos (kopijos). 
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“, AB „Via Lietuva“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Geležinkelių transporto grupė, tel. + 370 680 40669.

	16.
	Kita svarbi informacija
	-



XVII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „PASTATYTI AR REKONSTRUOTI TILTAI IR VIADUKAI KAUNO MAZGE“ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Pastatyti ar rekonstruoti tiltai ir viadukai Kauno mazge

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas 

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-12

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą Kauno mazge pastatyti ar rekonstruoti 2 tiltai ir viadukas.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma, kai „Rail Baltica“ projekto vykdytojas Kauno mazge fiksuoja pastatytus ar rekonstruotus statinius (tiltai ir viadukas).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – statinio užbaigimo aktai,  ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą ir (arba) atliktų darbų perėmimo pažymos (kopijos). 
Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis vertinamas vieną kartą įgyvendinus projektą.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašomas statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos užbaigimą ir (arba) priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga Susisiekimo ministerija. Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą – AB „LTG Infra“.

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 611 20324.

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101230018 –24-EU-TC-RBGP PART X C dotacijos susitarime (Work Package name „Construction of railway mainline in Lithuania“).



XVIII SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIO „ĮDIEGTA IR MODERNIZUOTA PAJĖGUMŲ VALDYMO SISTEMA “ APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Elementai
	Kodai, pavadinimai ir aprašymas

	1.
	Stebėsenos rodiklio pavadinimas
	Modernizuota turima pajėgumų valdymo sistema

	2.
	Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai
	Vienetai

	3.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis
	Didėjimas

	4.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas
	Skaitinė reikšmė

	5.
	Stebėsenos rodiklio tipas
	Produkto rodiklis

	6.
	Stebėsenos rodiklio kodas
	P-10-001-05-03-02-13

	7.
	Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas
	-

	8.
	Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys
	Rodiklis skaičiuojamas iš projekto, apimančio skirtingas veiklas, kuriose bus diegiami papildomi funkcionalumai turimai sistemai (2 skirtingi moduliai, kurie atnaujinami) ir kuriamas 1 naujas įrankis, kuris bus prijungtas prie esamos valdymo sistemos visumos.

	9.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas
	Automatiškai apskaičiuojamas

	10.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas
	Rodiklio reikšmė nustatoma, kai projekto vykdytojas fiksuoja modernizuotą pajėgumų valdymo sistemą (2 atnaujinti moduliai ir 1 naujo įrankio įdiegimas).

	11.
	Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai
	Pirminis duomenų šaltinis – projektų galutinės veiklos ataskaitos; darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas.
Antrinis duomenų šaltinis – ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

	12.
	Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas
	Rodiklis skaičiuojamas pabaigus vykdyti projekto veiklas.

	13.
	Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas
	Rodiklis laikomas pasiektu, kai projektų veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas darbų, prekių ar paslaugų  priėmimo–perdavimo aktas.

	14.
	Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga 
	Susisiekimo ministerija

	15.
	Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris
	Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyrius, tel. +370 658 73429

	16.
	Kita svarbi informacija
	Išsami informacija pateikiama projekto Nr. 101232833 –24-EU-TG-DCM IMP 25-29 dotacijos susitarime (Work Package name „Capacity Allocation – including Capacity Broker“, „Digital Infrastructure data/Interfaces“, „Traffic Management“) 





_____________________



